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VALVOLA ROTATIVA
ROTARY VALVE
ÉCLUSE ALVÉOLAIRE 
SCHLEUSE

SF/se
Con trasmissione a catena
With chaindrive
Avec transmission par chaîne
Mit Antrieb

* Queste misure possono variare in base al tipo di motoriduttore adottato / These measures might change according to the type of the gearmotor
Ces dimensions peuvent changer selon le moto-réducteur employée / Diese Abmessungen können nach den angewendeten Getriebmotor ändern

Ci riserviamo di modifi care le misure senza preavviso. We reserve the right to change any dimension without notice. Nous reservons de modifi er les mesures sans 
préavis. Wir behalten uns das Recht vor die im Katalog angegebenen Abmessungen ohne Voranmeldung zu ändern.
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 PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [Kg] 
TIPO 
TYPE 
TYP 

A B D E F* G* H* rN rO 
albero nudo 
bare shaft 
arbre nu 

mit freiem wellenende 

trasmissione a catena 
with chaindrive 

transmission par chaîne 
Kettentrieb 

SF150 332,5 130 582 83 383 431 487 60 60 44 74 

SF180 352 140 621 83 390 431 512 60 60 54 84 

SF230 394 174 690 94 459 501 565 81 67 82 125 

SF270 422 213 809 94 489 501 605 93 67 120 163 

SF300 472 248 846 94 539 535 709 102 67 173 235 

SF350 577 290 1029 123 594 575 770 117 72 292 375 

SF450 670 368 1212 123 754 650 930 152 87 535 645 

SF600 772 446 1420 123 787 698 1105 152 87 1025 1195 




